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Die neuen programmierbaren Multitalente PABP 10, 20 und 30 (1, 2 und 3 Kanal) bilden ein leis-
tungsfªhiges System mit den bewªhrten Sensoren der PA-Serie. Besonders interessant sind die 
individuellen Einsatzï und Programmiermºglichkeiten der BUS-Verstªrker, die eine Anzahl von 1 
bis 30 Lichtstrahlen ermºglichen. Dadurch kann auf sehr unterschiedliche Anforderun-
gen flexibel reagiert werden. Die modularen Master-Slave-Systeme gestatten im Mehrstrahlbetrieb 
die optimale Anpassung an die Bed¿rfnisse der Anwender. Die neue Gehªusetechnik schafft mehr 
Platz im Schaltschrank und gewªhrleistet k¿rzere Montagezeiten durch die Steckkontakte. Durch 
den RS-485 Anschluss ermºglicht dieses System auch eine Fernabfrage bzw. eine Fernwartung 
¿ber Computer und Internet (Remote). 

¶ Mit PC und RS-485 Schnittstelle Einstell- und Programmierbar 

¶ Remote-Zugriff weltweit ¿ber das Internet 

¶ GroÇe Reichweite bis 47 Meter 

¶ Anschluss ¿ber Bus Bausteine 

¶ Single - oder/und Mehrstrahlbetrieb 

¶ Modulares Master - Slave - System 

¶ Schneller Anschluss durch Steckkontakte 

¶ Neueste Gehªusetechnik f¿r DIN - Schienenmontage  

¶ Platzersparnis im Schaltschrank durch schmale Gehªuseform 

¶ Hohe Leistungsreserve bei Verschmutzung 

¶ Sichere Applikation bei extremen Umweltbedingungen 

¶ Ersch¿tterungsunempfindlich  

¶ Keine Justierprobleme 

¶ Systemstatus - Anzeige 

¶ R¿ckwertig kompatible Verstªrkerserie 

 BUS Verbindung 

 Vorteile 

 Beschreibung 

 
Die Verstªrker werden auf einer 35 mm DIN Schiene auf BUS - Verbindungssteckern BRC montiert. 
Dadurch entsteht ein flexibles Master - Slave - System. Die Kommunikation zwischen den einzelnen 
Verstªrkertypen ¿ber den BUS, ermºglicht ein weiterschalten der Signale und Betriebsspannung, 
sowie einen flexiblen Multiplexbetrieb. 
 
 

¶ Der Montageaufwand wird durch die Steckkontakte deutlich verringert. 

¶ Flexible Einsatzmºglichkeiten f¿r Single- und / oder BUS - Betrieb sorgen f¿r eine hºhere Verf¿g-
barkeit 

¶ Direkte Systemstatusanzeigen und -meldungen am Gerªt und am PC machen das System ser-
vicefreundlich. 

¶ Die Multifunktionen der einzelnen Verstªrkertypen reduzieren die Lagerhaltung. 

¶ Der Platzbedarf im Schaltschrank wird durch das 
schmale Verstªrkergehªuse (22,5 mm) verringert. 

¶ Das System ist leicht und verstªndlich zu bedienen. 



 

 

 Die richtige Wahl von Sender und Empfªnger 

Sender / Empfªnger 
Schalt-
abstand 

¥ffnungs-
winkel 

Anwendungsgebiete Bemerkung 

LT-100L 
(Sender) 

12Á Transport und Fºrderanlagen, 
allgemeiner Maschinenbau, Anla-
genbau 

Sensoren mit ausge-
zeichneter Stªrke und 
Standfestigkeit 

bis 12 m 

LR-100L 
(Empfªnger) 

14Á   

LT-100HL 
(Sender) 

24Á Holz und Zementindustrie, Stei-
ne und Erde, F¿llstandskontrolle 

Der LT-100HL hat ein 
weit hºheres Durch-
dringungs-vermºgen 
als der LT-100L 

bis 20 m 

LR-100L 
(Empfªnger) 

14Á   

LT-110L 
(Sender) 

10Á Transport- und Fºrderanlagen, 
Maschinen und Anlagenbau, Sor-
tieranlagen 

GrºÇerer Schaltabstand 
und exakter Schaltstrahl 
durch geringeren ¥ff-
nungswinkel 

bis 27 m 

LR-110L 
(Empfªnger) 

6Á   

LT-120L 
(Sender) 

8Á Transport- und Fºrderanlagen, 
Freilandabsicherung, AuÇenhaut-
sicherung, Anlagenbau 

 

bis 47 m 

LR-120L 
(Empfªnger) 

5Á   



 

 

       PABP Produktbeschreibung    PABP 10 

¶ 10 - 30 Vdc und 24 Vac Betriebsspan-
nung 

¶ LED - Treiber f¿r LT/LR 

¶ einstellbare Ein- und Ausschalt-

verzºgerung 

¶ Halbleiterrelaisausgang 

¶ Hell- oder Dunkelschaltung umschaltbar 

¶ Test - Eingang 

¶ Anzeigen f¿r: Betriebsspannung, Aus-
gang, Alarm, Signalpegel, Master / Sla-
ve - Betrieb, LT/LR - Defekt und Ver-
schmutzung 

¶ Halbleiterrelais - Alarmausgang 

¶ DIN - Schienen - Montage 

¶ Steckeranschl¿sse 

   Schaltabstand 

   Betriebsspannung 

   Leistungsaufnahme 

   Halbleiterrelaisausgang 

   Alarmausgang 

   Betriebsspannungsanzeige 

   Signalausgangsanzeige 

   Empfindlichkeitskontrolle 

   Alarmkontrolle 

   Empfªngerkontrolle 

   Senderkontrolle 

   Master / Slave - Kontrolle 

   Hysterese 

   Schaltfrequenz  Kurze Reichweite 

   Schaltfrequenz  Lange Reichweite 

   Ansprechzeit (ton / toff) Kurze Reichweite 

   Ansprechzeit (ton / toff) Lange Reichweite 

   Kommunikations Interface  

   Ein- / Ausschaltverzºgerung 

 Arbeitstemperatur 

 Lagertemperatur 

 Schutzklasse 

   Gehªusematerial 

0 - 47 m 

10 - 30 Vdc oder 24 Vac 

   Max. 3,6 VA 

30 Vdc / 100 mA 

30 Vdc / 100 mA 

gr¿ne LED 

gelbe LED 

gr¿ne LED 

rote / gelbe LED 

gelbe LED 

rote LED 

gr¿ne / orange LED 

   ca. 35 % 

28 Hz 

13 Hz 

18 ms / 18 ms 

38 ms / 38 ms 

RS-485 

0 - 10 Sek. einstellbar 

-10 bis +50 ÁC 

-40 bis +80 ÁC 

IP40 

Polyamid 

 PABP 10 M 309 (Master) 

 PABP 10 S 309 (Slave) 

 
     BRC BUS-RAIL 
     Verbindungsstecker 
     f¿r Mehrfach Multiplexbetrieb 

Master Slave 

 Technische Daten 



 

 

              PABP 20        PABP 30 

0 - 47 m 

10 - 30 Vdc oder 24 Vac 

   Max. 3,6 VA 

30 Vdc / 100 mA 

30 Vdc / 100 mA 

gr¿ne LED 

gelbe LED 

gr¿ne LED 

rote / gelbe LED 

gelbe LED 

rote LED 

gr¿ne / orange LED 

   ca. 35 % 

14 Hz 

6 Hz 

36 ms / 36 ms 

76 ms / 76 ms 

RS-485 

0 - 10 Sek. einstellbar 

-10 bis +50 ÁC 

-40 bis +80 ÁC 

IP40 

Polyamid 

0 - 47 m 

10 - 30 Vdc oder 24 Vac 

   Max. 3,6 VA 

30 Vdc / 100 mA 

30 Vdc / 100 mA 

gr¿ne LED 

gelbe LED 

gr¿ne LED 

rote / gelbe LED 

gelbe LED 

rote LED 

gr¿ne / orange LED 

   ca. 35 % 

18 Hz 

9 Hz 

27 ms / 27 ms 

57 ms / 57 ms 

RS-485 

0 - 10 Sek. einstellbar 

-10 bis +50 ÁC 

-40 bis +80 ÁC 

IP40 

Polyamid 

 PABP 30 M 309 (Master) 

 PABP 30 S 309 (Slave) 

 PABP 20 M 309 (Master) 

 PABP 20 S 309 (Slave) 

Master Slave Master Slave 

 
     BRC BUS-RAIL 
     Verbindungsstecker 
     f¿r Mehrfach Multiplexbetrieb 




